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ВВЕДЕНИЕ
       На территории России, согласно данным статистики, ежегодно совершается свыше 400 тысяч краж из дачных домиков и загородных коттеджей. 
К сожалению, в настоящее время существует слишком много желающих посягнуть на чужую собственность. Но злоумышленников, намеревающихся присвоить себе имущество из вашей квартиры, машины или офисного помещения, можно остановить, своевременно приняв ряд мер. Не исключено проникновение на объекты, охраняемые охранными комплексами лиц, имеющих намерение умышленного поджога или иных действий. 
       Как решить эту проблему? Можно нанять сторожа, но это экономически затратный путь решения проблемы. Гораздо выгоднее будет установка интегрированной системы безопасности. Этот «сторож» не знает усталости и выполнит свои обязанности добросовестно, при возникновении тревожной ситуации предупредит владельца жилья и специальные службы в течение одной минуты.
Наиболее оптимальным и верным решением для защиты от проникновения станет установка охранно-пожарной сигнализации и технологической безопасности.
Статистика пожаров в РФ за период с января по март 2014
В данной таблице приведены данные по произошедшим пожарам в Российской Федерации по материалам МЧС. 
1. Количество пожаров, единиц 37136 
2. Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс, руб, (в целых) 3409795 
3. Погибло при пожарах, человек 3303 
4. Травмировано при пожарах, человек 2957 
5. Уничтожено: - строений 7425 - морских, речных судов 1 - воздушных судов 0 - автотракторной техники 1839 - железнодорожного подвижного состава 7 - горные выработки, пласты угля и т.д. 
6. Повреждено: - строений 22703 - морских, речных судов 148 - воздушных судов 0 - автотракторной техники 5757 - железнодорожного подвижного состава 9 - горные выработки, пласты угля и т.д. 
Источник: http://www.rusintec.ru/fire-statistics/statistika-pojarov-v-rossii-za-period-s-yanvarya-po-mart-2014/ © www.rusintec.ru
Статистика происшествий в Московской области за ноябрь 2014 года.
       В ноябре 2014 года для выполнения задач по предназначению подразделения территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали 5 тыс. 630 раз. С начала текущего года общее количество выездов составило 60 тыс. 779, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (было – 42 тыс. 199 выездов).
Чаще других для выполнения задач по предназначению выезжали дежурные караулы пожарных частей Орехово-Зуевского (388 раз), Шатурского (371), Егорьевского (343) и Коломенского (319 выездов) территориальных управлений, что составляет 31% от всех аналогичных выездов пожарных частей территориальных управлений учреждения.
	
Параметры
	Ноябрь
	Тенденция
в 2014 г.

	
	2014г.
	2013г.
	

	  1. Всего выездов: 
	Кол-во, % от общего числа
	Кол-во, % от общего числа
	+ рост
- снижение

	  На тушение пожаров:
	 
	 
	 

	  -в зданиях жилого и соц.  назначения        
	279
	188
	+ 1,5 раза

	  -в бытовках, сараях, бесхозных постройках   
	244
	139
	+ 1,7 раза

	  -в садовых домах, дачах
	174
	116
	+ 1,5 раза

	  -на транспортных средствах                                      
	46
	63
	-27%

	  -на промышленных объектах
	20
	31
	- 1,6 раза

	  2. На проливку пожаров
	17
	7
	+ 2,4 раза
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Источник: http://www.mosoblspas.ru/analitika.htm
Статистика пожаров в Европе и Азии.
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Статистика очень печальная, как для Москвы и Московской области, так и России в целом. Чтобы снизить количество вероятных пожаров, и возможной гибели людей, мы предлагаем свой вариант решения данной проблемы в отдельно взятом дачном доме, даче, коттедже. 
Существующие варианты безопасности.
1. Система пожарной сигнализации: предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения. 
Отечественные нормативные документы по пожарной безопасности строго регламентируют перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению автоматической пожарной сигнализацией. В настоящее время весь перечень организационно-технических мероприятий на объекте во время пожара имеет одну главную цель — спасение жизни людей.
2. Система охранной сигнализации: выполняет задачи своевременного оповещения службы охраны о факте несанкционированного проникновения или попытке проникновения людей в здание или его отдельные помещения с фиксацией даты, места и времени нарушения рубежа охраны или разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом или угрозой жизни жильцов.
3. Система технологической безопасности: предназначена для своевременного обнаружения места утечки бытового газа, превышения допустимой концентрации ядовитых газов СО-CH и протечки воды и другое.
4. Система управления освещением: предназначена для своевременного включения и отключения внешнего и внутреннего освещения (рабочего, дежурного, аварийного) при возникновении чрезвычайных и штатных ситуаций.


ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЫ
Работа, которую я хочу представить, была задумана мной во время обучения в колледже по профессии «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации»,  в период учебной и производственной практики на предприятиях - социальных партнёров колледжа. Идея создания единой системы безопасности, многофункциональной и действенной приходила мне в голову ещё в процессе обучения в электромонтажной мастерской ОПС, где собственно и возникла идея создания подобного проекта.
Суть работы заключается в том, что во время освоения первоначальных навыков ведения электромонтажных работ, сборки электрических схем, пуско-наладочных работ, диагностики и собственно, эксплуатации смонтированных разрозненных систем, у меня возник законный вопрос: а, почему бы мне, все отдельно существующие, разрозненные системы и группы, не объединить в комплекс и жить спокойно, не боясь оставлять своих родных и законно нажитое имущество в  удалённом от мегаполисов доме или даче? 
ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ
 1. Имеются ли готовые системы безопасности, устраивающие мои личные потребности и возможности?
2. Имеется ли возможность совмещения в единую систему безопасности разрозненных систем и групп приборов и датчиков?
3. Хватит ли денег на приобретение и монтаж подобной системы?
4. Имеются ли специалисты данного уровня подготовки в Москве?
5. Будет ли система работать безотказно и не станет ли она помехой частной жизни обитателей, не станет ли наказанием и лишением привычных удобств и комфорта?
6. Не создаст ли проблем и неудобств система безопасности нашим соседям и не причинит ли она вреда экологии?
7. Окажется ли система ремонтопригодной и сколько времени она может прослужить и работать безотказно?
8. Во сколько нам обойдётся эта затея, и кто её в дальнейшем сможет обслуживать и ремонтировать?
9. Стоит ли вообще затевать подобную интеграцию?
 Чтобы ответить на свои вопросы я и решил найти себе компаньона и единомышленника со стадии разработки проекта, до его полной реализации с экономическим обоснованием.
Перед тем, как определиться с выбором прибора, который удовлетворит нашим требованиям, мы решили сначала изучить весь рынок оборудования систем безопасности отечественного и иностранного производства в категории:
1. Прибор приёмно-контрольный или контроллер отечественного производства ёмкостью от 5 до 20 направлений безопасности с функциями управления технологическими системами и GSM-каналом для передачи голосовых и текстовых SMS-сообщений.
2. Прибор приёмно-контрольный или контроллер иностранного производства ёмкостью от 5 до 20 направлений безопасности с функциями управления технологическими системами и GSM-каналом для передачи голосовых и текстовых SMS-сообщений.
Итак, предлагаем наши изыскания, реализованные в данном проекте и изготовлении действующей модели на примере загородного одноэтажного дома (изготовлен дом в масштабе с интегрированной системой безопасности).





РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Дано: Одноэтажный загородный деревянный или кирпичный дом общей площадью 100 квадратных метров. Дом совмещён с автомобильным гаражом.
Найти: Разработать проект интегрированной системы безопасности для дома.
Решение: Предварительное обследование дома показало, что необходимо установить контрольную панель средней ёмкости от 5 до 50 шлейфов сигнализации, релейный модуль на 5 реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами для управления технологическим газовым оборудованием (имеется газовый отопительный котёл с электронным управлением) и водопроводом (водопровод, горячая вода и канализация), пультом управления системой, датчиками утечки и превышения концентрации газа, протечки воды, пожарными автоматическими и ручными извещателями, извещателями блокировки окон и дверей на «открывание», извещателями разбития стекла и разрушения стен, извещателями защиты объёма помещения, тревожной кнопкой «паника». 
Также нам потребуется резервный источник электропитания с кислотной необслуживаемой батарей на случай пропадания питания в доме, что часто бывает во время грозовой активности и пиковых нагрузок в зимний период, а так же пропадания питания при обрывах проводов от обледенения или падения деревьев в воздушных линиях передачи.
Выбор прибора для интегрированной системы безопасности.
        На рынке оборудования под наши условия подходят два прибора:
1. Приёмно-контрольный прибор иностранного производства.
        Изучив сравнительные характеристики приёмно-контрольных приборов (контроллеров) иностранного производства останавливаем свой  выбор на оборудовании, выпускаемого республикой Польша.
Источник: http://империалъ.com/signaling_control_devices?id=Satel

	[image: http://files.visionpro.ru/Production/tid/12855.jpg]
	Satel GSM-4
GSM-4 - краткие характеристики. GSM-4 Модуль сотовой связи GSM, cовместим с любой ПКП, в металлическом корпусе 230х178х42 мм, 4 программируемых входа, 3 выхода с возможностью дистанционого управления DTMF/SMS/CLIP (с мобильного телефона), ЖК дисплей, RS-232, имитация аналоговой телефонной линии сотовой сетью, автоматическое переключение на GSM канал в случае аварии телефонной линии, преобразование телефонных сигналов мониторинга от любого ПКП в формат для отправки по GPRS каналу, возможность программирования с ПК или с GSM-модуля. Напряжение питания U = 12 В DC, среднее потребление тока I ср.= 250 mA, максимальный ток выходов I max.вых = 50 mA. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C
	8812.09 руб.

	[image: http://files.visionpro.ru/Production/tid/12641.jpg]
	Satel INT-SK-GR
INT-SK-GR - краткие характеристики. INT-SK-GR Светодиодная групповая клавиатура для INTEGRA и CA-64, 3 индикатора состояия системы, зеленая подсветка клавиш, управление одной группой/подразделом в системе, тампер, звуковая сигнализация, функции контроля доступа, вход контроля состояния двери, релейный выход для элетромагнитных замков: максимальное напряжение реле U= 24 В, максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC, максимальное потребление тока I max = 65 mA, размеры (мм): 144х80х27. С крышкой. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C
	1491.28 руб.


      
2. Приёмно-контрольный прибор отечественного производства.
        Изучив сравнительные характеристики приёмно-контрольных приборов (контроллеров) отечественного производства останавливаем свой  выбор на оборудовании, выпускаемого республикой Россия.
Источник: http://www.ritm.ru
	 Охранная панель     "Контакт GSM - 5-2" 
	6 950 руб. 
	Объектовый прибор. Контроль от 8 до 16 шлейфов охранно пожарной сигнализации (до 16 разделов), передает информацию о состоянии прибора на пульт централизованного наблюдения в протоколе Ademco Contact ID по голосовому, цифровому каналу GSM или через Интернет по каналу GPRS или сетям Ethernet. Пораздельная постановка на охрану Встроенный GSM модем, 2 SIM карты, память на 65535 событий. Возможность подключения клавиатуры.        

	Клавиатура "КВ1-2" 
	1 390 руб. 
	Клавиатура для охранной панели  "Контакт GSM-5",  "Контакт GSM-5-2". Пораздельная постановка / снятие с охраны, полная индикация состояния, программирование панели. Адресная архитектура.


      
               Характеристики аналогичных по функциональным возможностям приборов оказались не в пользу польских производителей. Предлагаем установить прибор марки:
[image: C:\Users\тест\Desktop\ПРОЕКТ\ПАНЕЛЬ.jpg]
Технические характеристики прибора.
       Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-5" ("Контакт GSM-5-2") предназначена для организации охраны удалённых объектов недвижимости любой сложности, необорудованных или оборудованных проводными линиями связи. В качестве каналов передачи информации от объектов используется сотовая связь GSM, GPRS, Internet, LAN, WAN и проводная городская телефонная сеть. Использование в качестве основного протокола передачи информации Ademco ContactID позволяет без труда совмещать данную систему с другими мониторинговыми системами иностранного и отечественного производства.
       Шестнадцать охранных шлейфов с контролем состояния шлейфа(обрыв, короткое замыкание, тревога, норма). Индивидуальные, на каждый шлейф, пороги реакции, подстройка под любые оконечные резисторы в шлейфе. Речевое оповещение собственника о событии на сотовый телефон. Пораздельная постановка под охрану различных групп шлейфов (до 16 настраиваемых разделов). Постановка под охрану с использованием ключей Touch Memory, клавиатуры и с помощью сотового телефона.
Основные функции системы
1. Дистанционное от брелока управление системой охраны коттеджа.
2. Обнаружение проникновения посторонних лиц в коттедж с помощью датчиков движения.
3. Обнаружение задымления в помещениях коттеджа с помощью дымовых пожарных извещателей.
4. Звуковая сигнализация в коттедже при обнаружении проникновения и задымления.
5. Индикация сигнала тревоги с указанием номера коттеджа.
6. Индикация режима работы охранной сигнализации коттеджа (включена/отключена).
7. Контроль работоспособности охранно-пожарного оборудования коттеджей.
8. Контроль целостности шлейфов датчиков движения и пожарных извещателей.
9. Удаленный (через сеть Интернет по каналу GPRS) контроль работоспособности системы коттеджного поселка.


Примерное расположение оборудования в загородном доме.
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Предлагаема интегрированная система безопасности для загородных коттеджей и дачных домов на базе GSM-приборов.
Система будет состоять из:
- извещателей (датчиков), магнитоконтактные (реагирующие на открывание двери, окна), датчики движения срабатывают, когда сенсор улавливает тепловое перемещение (не реагируя на домашних животных), тепловых и дымовых, срабатывающих при возникновении огня. 
- звуковых оповещателей различной мощности (сирены).
- извещатели ручные (кнопка тревожной сигнализации) приводится в действие человеком и посылает сигнал тревоги в службы пожарной охраны и полиции.
- датчиков технологической безопасности, реагируют на утечку бытового газа, превышение концентрации газа от выхлопов автомобиля в гараже или камина.
        Специальная адресная пожарно-охранная сигнализация не только подает сигнал тревоги, но и точно указывает место возникшей угрозы, что позволяет оперативно на нее реагировать.
       Система позволяет регулировать чувствительность приборов, приспосабливая их к реальной ситуации на объекте.
       Установленные дополнительные датчики позволяют делать мониторинг системы отопления, электроэнергии, воды и газа и отключать их при создании критической ситуации.
Система передачи сигнала по GSM каналам связи.
       Система позволяет передавать SMS или голосовое сообщение по заранее заданным номерам. Она позволяет работать как со стационарными телефонами, так и с GSM каналами.
       Приборы системы ОПС по радиоканалу могут собирать и анализировать информацию с 192 установленных датчиков. Система оснащена резервным источником питания и может работать автономно при отключении электроснабжения.
       Она может передавать стандартные голосовые сообщения при срабатывании датчиков в любой из охраняемых зон, транслировать их по GSM каналам на мобильные и телефонные номера, запрограммированные в приборе оповещения. 
       При этом исполнительные устройства в автоматическом режиме блокируют запорные устройства (электрозамки), включают звуковое оповещение и освещение охраняемой территории. 
       Они могут также, при необходимости, включить систему автоматического пожаротушения.
       Для видеодокументирования фактов проникновения на объект к ОПС может быть подключен видеорегистратор. Установленная скрытая видеокамера, замаскированная под детали интерьера, может быть запрограммирована на работу при срабатывании датчика движения. Для работы в темное время суток она оснащается инфракрасными излучателями.
Управление охранно-пожарной сигнализацией.
       Оно осуществляется с центральной панели, которая находится в особо защищенном месте дома. Прибор анализирует информацию, поступающую с датчиков расположенных в доме и по периметру охраняемой территории.     
       Срабатывание сигнализации происходит при превышении порога чувствительности датчиков.
       Охранные системы для дома сегодня - это не только защита от проникновения злоумышленников и охрана периметра.
       Интеллектуальная система безопасности для дома вовремя обнаружит задымление, протечку воды и утечку газа. А при отключении электричества поступит сообщение на мобильный телефон, что очень удобно, особенно если дома установлен отопительный котел.
       Установка охранной системы (сигнализации) для дачи занимает всего 2–3 часа для беспроводного варианта системы и 8 часов для проводного варианта.     
Перечень навесного оборудования интегрированной системы безопасности.
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Принцип работы системы.
1. В коттедже включение/отключение охранной сигнализации осуществляется с радио-брелока.
2. Если при включенной охранной сигнализации срабатывает датчик движения, то в коттедже включается звуковая сирена, а в диспетчерский пункт поступает сигнал о несанкционированном доступе в коттедж.
3. Если срабатывает пожарный извещатель (независимо от того, включена или отключена охранная сигнализация), в коттедже включается звуковая сирена, а в диспетчерский пункт поступает сигнал о задымлении в коттедже.
4. В случае возникновения неисправности в оборудовании коттеджа или в случае обрыва одного из шлейфов сигнализации в диспетчерский пункт поступают соответствующие сигналы.
5. При срабатывании датчика движения или пожарного извещателя в коттедже, а также при возникновении неисправности в оборудовании коттеджа соответствующие сигналы тревоги поступают в диспетчерский пункт и отображаются на приемно-контрольной панели "Контакт GSM". 
Также эти сигналы посредством GPRS поступают на выделенный сервер, имеющий постоянный выход в сеть Интернет (как правило, этот сервер располагается в черте города).    
       Одновременно происходит автоматическое оповещение о поступивших сигналах тревоги заинтересованных лиц посредством SMS-сообщения. 
Таким образом, лицо, получившее SMS-сообщение, имеет возможность, находясь в любой точке мира (при условии, что есть выход в сеть Интернет), ознакомиться со сложившейся в коттеджном поселке ситуацией, используя персональный компьютер и обычный браузер для просмотра интернет-сайтов (например, Internet Explorer).
 Для обеспечения возможности удаленного контроля системы на выделенном сервере устанавливается специализированное программное обеспечение, позволяющее собирать, хранить и предоставлять в сети Интернет полученную от приемно-контрольного прибора "Контакт GSM-5-2 3G" коттеджей информацию.
Особенности системы.
1. Программно-технический комплекс системы позволяет передавать информацию с удаленного объекта на сервер, хранить и предоставлять её в сети Интернет. Обмен данными между удаленным объектом и сервером осуществляется по каналу GPRS.
2. При отсутствии отдельной службы охраны, задачу контроля коттеджного поселка можно разделить между уполномоченными лицами.
3. Низкие затраты на обслуживание. Инженерам, в большинстве случаев, для проверки работоспособности системы нет необходимости выезжать в коттеджный поселок - достаточно ознакомиться с ситуацией через сеть Интернет.
Форма передаваемых сигналов в виде SMS на мобильный номер абонента.
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Управление системой и её программирование.
       Программирование системы производится посредством интерфейса, входящего в комплект поставки, с персонального компьютера и бесплатной программы по программированию. Дружелюбный интерфейс позволяет выполнить программирование практически неподготовленным пользователем. 
       Управление системой производится с пульта управления (клавиатуры) путём нажатия на клавиши. Система позволяет создать 16 независимых разделов (отдельно-охраняемых помещений или объектов, дач или домов). Я предлагаю создать 8 независимых разделов:
1. Раздел 1-входная дверь. Защита входа-выхода с задержкой.
2. Раздел 2-периметр. Защита периметра дома (стены, окна, полы, потолок).
3. Раздел 3-объём. Защита внутреннего объёма помещений (воздуха).
4. Раздел 4-пожарная сигнализация. Защита от пожара, оповещение о пожаре.
5. Раздел 5-тревожная сигнализация. Защита от разбойного нападения.
6. Раздел 6-аварийная сигнализация-1. Защита от протечек воды.
7. Раздел 7-аварийная сигнализация-2. Защита от утечки бытового газа, превышения концентрации токсичных газов от двигателя автомобиля, камина, печи.
8. Раздел 8-охрана периметра приусадебного участка. Защита от проникновения на территорию владельца дома, дачи, коттеджа.
       Каждому разделу будет присвоен свой пароль для взятия/снятия системы с охраны, где пожарная, тревожная, аварийная сигнализация будут 24 часовыми охраняемыми зонами.
       Пример пароля: раздел 1-«0001»; раздел 2-«0002»; раздел 3-«0004» и так далее. После тестирования системы и «прогона» все пароли будут изменены.
Интеллектуальные системы управления внутренним и внешним освещением.
       В зависимости от типа устройств и датчиков реагирования системные элементы интеллектуального освещения чутко реагируют на все изменения в окружающем пространстве. Кроме того, наличие дистанционного пульта управления позволяет вам самостоятельно решать, где, как, когда и какое освещение будет включаться/выключаться. О том, что перегорела лампа, вы тоже узнаете не когда-то  потом, а непосредственно по факту, о чем системные устройства незамедлительно поставят вас в известность.
       Преимущество умного освещения заключается в том, что оно позволяет экономить электроэнергию или включать свет согласно заданным сценариям, которые могут быть заранее вами внесены в параметрах системного меню медиасети.
       Системы пассивной безопасности в доме или квартире позволяют предотвратить нанесение ущерба жилищу при возникновении аварийных ситуаций, связанных с нарушениями в работе систем водопровода или газоснабжения.
       Аварийная сигнализация при утечках основана на применении специальных датчиков, размещаемых в помещениях, на элементах системы водоснабжения или внутри бытовой техники (например, в поддоне посудомоечной машины или кондиционера), наличие воды в которых является признаком аварийной ситуации. Аварийный сигнал с датчика поступает на блок управления, приводящий в действие исполнительное устройство, которое прекратит подачу воды, предотвратив, тем самым, дальнейшее развитие аварии, нанесение существенного ущерба помещению и находящемуся в нем имуществу. В качестве исполнительных устройств в системах защиты от протечек применяются электромагнитные клапаны, которые позволяют надежно перекрыть дальнейшее поступление воды. Одновременно блоком управления вырабатывается сигнал оповещения об аварии. Оповещение может быть организовано либо локально — звуковым или световым сигналом, либо средствами имеющейся пожарно-охранной сигнализации с передачей сигнала об аварии на пульт охраны и на сотовый телефон хозяина дома.
Система защиты от утечек бытового газа.
       Защита жилища от утечки бытового газа строится на основе использования тех же технических средств обработки сигналов и организации оповещения, которые использованы для защиты от протечек, или других систем управления контрольной панелью "Контакт GSM-5-2 3G". Этот подход позволяет существенно сократить расходы на приобретение соответствующего оборудования. Для обнаружения опасной концентрации газа в помещении применяются специальные детекторы (датчики утечки).
Датчика утечки газа бытовой, электронный блок управления, автоматический отсекатель с запорным клапаном.
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Система защиты от протечек воды.
       Система защиты от протечек строится, как правило, по принципу разделения на зоны охраны, что позволяет отключать отдельные стояки или контуры водоснабжения, оставляя возможность пользоваться водой.
Датчик протечки воды и электромагнитный клапан.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Определение себестоимости проекта.
Целью планирования себестоимости проекта является экономически обоснованное определение величины затрат на его выполнение. Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат, связанных с изготовлением и реализацией продукции. В плановую себестоимость проекта включаются все затраты, связанные с его выполнением, независимо от источников их финансирования.
По отношению к технологическому процессу затраты подразделяются на основные и накладные. Основные затраты непосредственно связаны с первичными факторами производства (основные и вспомогательные материалы, заработная плата основных и вспомогательных рабочих, электроэнергия и т.д. для основного оборудования). Накладные затраты связаны с организацией производственного процесса и управлением. Они обусловлены социально-экономическими условиями хозяйствования и организацией производства.
По способу отнесения на себестоимость продукции затраты делятся на прямые и косвенные. К прямым относятся затраты (условно-переменные), непосредственно связанные с процессом изготовления конкретного вида продукции, которые могут быть включены в себестоимость калькулируемых групп или отдельных заказов (материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, основная заработная плата производственных рабочих и др.). К косвенным (условно-постоянным) затратам относятся затраты, которые не могут быть отнесены прямо на калькулируемую группу или отдельный заказ (расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, общепроизводственные, общехозяйственные и прочие расходы).
Расчёт себестоимости производился расчётно-аналитическим методом калькулирования. Калькуляция плановой себестоимости реализации проекта составляется по следующим статьям:
· расходы на материалы и комплектующие изделия,
· расходы, связанные с использованием оборудования,
· основная заработная плата исполнителей проекта,
· дополнительная заработная плата исполнителей проекта,
· единый социальный налог,
· затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями,
· прочие прямые расходы,
· накладные расходы.
Расходные материалы и комплектующие изделия.
	№
	Название
	Цена, руб.
	Кол-во, шт.
	Сумма, руб.

	1
	Контрольная панель Контакт GSM-5-2 3G
	7 550
	1
	7 550

	2
	Клавиатура КВ1-2
	1 390
	1
	1 390

	3
	Релейная плата 
	830
	1
	830

	4
	БРП 12V 5А в корпусе "Контакт" 12В, 3А
	2 740
	1
	2 740

	5
	Аккумулятор 7 А/ч
	292
	1
	292

	6
	"Фотон-15" ИК извещатель охранный
	725
	1
	725

	7
	"Ирбис" охранный извещатель разб. стекла
	624
	1
	624

	8
	«Вулкан» охранный извещатель разрушения стен.
	874
	1
	874

	9
	"СМК-1" МК охранный извещатель
	28
	2
	56

	10
	"ИП-212-45" пожарный извещатель
	235
	4
	940

	11
	"ИПР-3СУ" ручной пожарный извещатель
	240
	1
	240

	12
	"Сирена" звуковой оповещатель
	220
	1
	220

	13
	"Маяк12-КП" светозвуковой оповещатель
	225
	1
	225

	14
	Датчик утечки бытового газа с клапаном
	2 880
	1
	2 880

	15
	Датчик протечки воды с клапаном
	3 490
	1
	3 490

	16
	Антенна GSM штыревая с кабелем
	340
	1
	340

	17
	Кабель КМВВ 1х2х0,5 (КПСВВ)
	3,78
	100
	378

	18
	Короб монтажный 20х12.5 (1л.=2м)
	76,12
	25
	1 903

	19
	Кабель для связи с компьютером USB+COM 
	750
	1
	750

	20
	GSM антенна, внешняя (FME)
	450
	1
	450

	Итого:
	26 897



Расходы, связанные с использованием оборудования.
При реализации данного проекта необходимо следующее оборудование: 
· электромонтажный инструмент;
· отладочный комплект;
· персональный компьютер. 
	№
	Наименование оборудования
	Стоимость, руб/час.
	Время работы,
Час.
	Сумма, руб.

	1
	Электромонтажный инструмент
	80
	8
	640

	2
	Отладочный комплект
	150
	1
	150

	3
	Персональный компьютер
	50
	1
	50

	Итого:
	840



Основная заработная плата исполнителей проекта.
	Исполнитель
	Кол - во
	Оклад, руб.
	Время работы,
мес.
	РК и ДВН
	Сумма, руб.

	Электромонтёр ОПС третьего разряда
	1
	25 000
	0,021
	1,6
	840

	Инженер третьей категории
	1
	35 000
	0,021
	1,6
	1 176

	Итого
	2 016



Накладные расходы.
Данная статья включает в себя расходы на управление,  общехозяйственные расходы, расходы на подготовку и переподготовку кадров, охрану труда и технику безопасности. Учитывается заработная плата аппарата управления и общехозяйственных служб, затраты на содержание и текущий ремонт зданий. Накладные расходы принимаются как 200% от заработной платы, что составляет  4 032 рублей.
Отчисления на социальные нужды.
Отчисления на социальные нужды составляют 30,2% от ФОТ и равны 1 217 рублей.
Дополнительная заработная плата исполнителей проекта.
Дополнительная заработная плата исполнителей проекта принимается от 0,5 до 1,0 от основной заработной платы исполнителей проекта и составит 2 016 рублей.
Сметная стоимость.
	№
	Статьи калькуляции
	Сумма, руб.

	1
	Расходы на материалы и комплектующие изделия
	26 897

	2
	Расходы, связанные с использованием оборудования
	840

	3
	Основная заработная плата исполнителей проекта
	2 016

	4
	Дополнительная заработная плата исполнителей проекта
	2016

	5
	Отчисления на социальные нужды
	1 217

	9
	Накладные расходы
	4 032

	Итого
	35 002



Себестоимость данного проекта составляет 35 002 рубля.
Был проведен анализ текущего рынка данного вида услуг (установка ОПС). Средняя стоимость установки ОПС данного уровня составляет 45 000 47 000 рублей.
ВЫВОДЫ
Результатом данного проекта является проект системы охранно-пожарной сигнализации, основанный на базе отечественной панели Contact GSM 5-2. Данное решение основано на сочетании цены и потребительских характеристик продукта, как то: соответствие техническому заданию по количеству подключаемых шлейфов и разделов (16 против 4), релейных выходов (релейные модули по 5 реле с возможностью установки нескольких модулей против 3 встроенных выходов), наличие свежих версий программного обеспечения и более простой процесс программирования панели, возможность работы с двумя Sim-картами по разным каналам связи, а также возможность подключить LAN-модуль и модем для передачи тревог на ПЦН охранной организации по сети Интернет или телефонным линиям. Также более простая клавиатура облегчит управление панелью для конечного пользователя.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный проект показал нам, что задуманное вполне реально для создания интегрированной системы безопасности для загородного дома, а учитывая то, что я сам смогу реализовать проект, будучи дипломированным специалистом в этой области профессиональной деятельности, то есть отличная мысль отказаться от услуг сторонней организации, а выполнить проект системы безопасности самому или с товарищем. Кроме всего можно предложить купить данный проект организации, которая занимается профильной деятельностью и окупить часть затрат на приобретение оборудования для своей системы. Можно предложить организации свои услуги, как специалиста в области ОПС и решить второй вопрос, вопрос трудоустройства на любимую работу.
Для реализации не хватает малого:
1. Опыта работы, который я намерен приобрести при прохождении производственной практики на СМО города Москвы в составе бригады.
2. Материальных средств в сумме рыночной стоимости оборудования (зачем тратить деньги на оплату услуг организации, когда я «сам с усами!»).
3. Опыта разработки и изготовления проекта в системе AutoCAD, что вполне исправимо. Изучение данной программы возможно в колледже или при изучении её самостоятельно.
       В связи с вышеизложенным я считаю, что реальная стоимость реализации проекта интегрированной системы безопасности для меня обойдётся только в стоимость приобретения оборудования, то есть в 26 897 рублей!
        Всё оборудование и материалы отечественного производства, имеющее сертификат пожарной и экологической безопасности. Кабели, провода, кабель-каналы из ПВХ материалов не поддерживают горение и безопасны для использования с частных жилых домах из дерева и кирпича.
      Всё оборудование ремонтопригодно. Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года. 
Список используемых источников.
1.     Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ Академия, 2010.
2.  МРР-3.2.21-04 "Рекомендации по определению стоимости разработки проектно-сметной документации для городских систем видеонаблюдения, применяемых в жилых комплексах, общественных и промышленных зданиях".
3.  МРР-3.2.19-04 "Рекомендации по определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации".
4. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты связи (системы коллективного приема телевидения, часофикация, радиофикация и телефонизация).
5. Эдманс М., Членов А. Руководство по применению интеллектуальных систем пожарной сигнализации – М.: «Систем Сенсор Фаир Детекторс», 2002.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.  http://www.garant.ru  Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 
2. http://labofbiznes.ru/norm_pog.html (своды правил)
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